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Kogice - Krisna, IBV Zahumnie - stanovisko k PD pre izemné rozhodnutie

Listom dorucenym difa 18.02.203 nam predkladate PD pre UR stavby _InZinierske
siete IBV Zahumnie Krasna, v mestskej Casti KoSice Krasna.* Predlozena PD pozostava z dodatku
k projektovej dokumentacie spracovanej v mdji 2012 - stavebné objekty:

SO 02 Vonkajsie rozvody vody,
SO 03 Kanalizécia splaskova tlakova spracované za fGc¢elom vydania Gzemného rozhodnutia
(spracovatel’, Ing. Peter Bandler, februar 2013).

Z predlozenej projektovej dokumentécie vyberame:

S0 02 VonkajSie rozvody pitnej vody

Vypocet potreby vody pre navrhovanych 873 EO:
Op = 873 EO d 145 lderi.
Om=Qpxkd=126585x 13
kd = koeficient dennej nerovnomernosti
Ohod = Om x kh/24 = 164 581 x 1,8/24
Osek = Ohod/3 600 = 12 342/3 600 = 3,428 l/sek
Orocné = 46 204 m’/rok

- 126 585 l/deri
164 581 l/deri

12 342 l/hod

Rozvod pre IBV Zdéhumnie — Krdsna sa napoji na terajsi vodovodny rad smerujiici

z Krdsnej — Hutka D160. (Bod napojenia vid' situdcia).
Napojenie sa realizuje odbockou 160/160.
Rozvod D160 sa prevedie po nadzemny hydrant HN1 ako zdroj pre napdjanie poziarnych vozidiel.

V miestach podla poziadaviek 1'VS, « s sa novo navrhnuté potrubie zokruhuje s terajsimi
vodovodnymi sietami obce. (Vid'situdcia).

Hlavny uzdver vody pre IBV je za bodom napojenia DN 160. Jednotlivé vervy budii oddelené
samostatnymi zemnymi uzavermi s teleskopickou zemnou suipravou a vieckom.

Vykaz potrubného materidlu.

Pripojky pre Rd.rPe 32
Vodomernd sachta Pe typova

navrhauta jedna vodomernd Sachia p

194 ks U0 vveinje s
dve nehnuielnosti.

95 RD, predpokladéme, 7e |
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[image: image2.png]S0 03 Splaskovd kanalizdcia lakovd
Vipocet mnoZstva splaskovych odpadovych véd 195 RD

Op =873 EO d 145 l/den 126 585 l/den
Om=Q0pxkd=126585x 1,3 . 164 581 l/den
kd = koeficient dennej nerovnomernosti

Ohod = Om x kh/24 = 164 581 x 1,8/24 .... 12 342 Vhod

kd = koeficient hodinovej nerovnomernosti
QOsek = Qhod/3 600 = 12 342/3 600 = 3,428 I/sek
Orocné = 46 204 m’/rok

Splaskova kanalizacia tlakova bude zaiistend do terajsej splaskovej kanalizdcie tlakovej obce.
Zaiistenie IBV Krdsna Zdahumnie sa prevedie podla rokovania s V'S, «.s v jednom bode, a to na
Ukrajinskej ulici, do terajej tlakovej kanalizdcie D110 (vid'situdcia).

Pre tlakovii kanalizdciu budii sigit nasl. casti:

1. ZBERNA KOMORA - ako sucast tejto PD umzesmena pri kazdom RD samostame (vid'
detail v prilohe — ¢ 1'D). Do Zbernej komory bude ustit
gravitacna kanalizdcia, podla PD ZTI pre kazdy dom ako samostatna ¢ast' PD.

2. ZARIADENIE NA VYTVARANIE TLAKU — pre uvedenti stavbu budii shizit' cerpadld
s parametrami: v = 0,7 m/sek, vytlak 60,0 m. Uvedenii stavbu je najlepsie pouzit systém
cerpadiel PRESCAN, ktoré sii v obci pouzité v terajsom systéme tlakovej kanalizdcie
a spliajic podmienené predpoklady. Cerpadla musia byt zariadené s rozomielacimi
zariadeniami, ktoré nie sit sucastou tejto PD, ale sucastou samostatnych PD ZTI pre
RD.

Zberné komory v jedn. RD na zdrzanie odpadovych vod musia byt navrhnuté na zdrzanie min. 8
hod.

Po prestudovani Vami predlozeného dodatku projektovej dokumentacie spracovanej pre potreby
vydania zemného rozhodnutia SO 02 Vonkajsie rozvody vody a SO 03 Kanalizacia splaskova
tlakova Vam davame nasledujiice stanovisko:

S vydanim Gzemného rozhodnutia pre vystavbu 195 RD v lokalite Krasna — Zahumnie
sihlasime za splnenia tychto nadich poziadaviek, ktoré pozadujeme zapracovat’ do projektovej
dokumentacie spracovanej za téelom vydania stavebného povolenia:

1. Vtechnickej sprave anasledne aj vrozhodnuti uviest, Ze plynula prevadzka tlakovej
kanalizacie tak ako je navrhnuta bude zabezpecena len pri rovnomernom zatazeni za pouzitia
Gerpacej techniky pozadovanych parametrov a pri min. 50% napojenosti.

2. RieSené napojenie na jestvujici verejny vodovod a jestvujicu tlakovi kanalizaciu
akceptujeme za podmienky. ze budicim prevadzkovatelom navrhovanej vodovodnej sieti
a tlakovej kanalizacie bude VVS, as. na ziklade ,.Zmluvy o budicej zmluve o sprave majetku
VV a VK*. V pripade, ze investor uvazuje prevadzkovanie vybudovanych inzinierskych sieti
(vodovod  a kanalizécia) odovzdat' inému subjektu, bude potrebné napojenie na verejny
vodovod riesit’ cez vodomernt Sachtu len v jednom bode, v mieste napojenia na privod DN
160 mm a zokruhovanie navrhovanej vodovodnej siete riesit v predmetnom Gzemi bez
d'alsieho napojenia na jestvujuci verejny vodovod.
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[image: image3.png]3.V sivislosti s vysie uvedenym pozadujeme ako budici prevadzkovatel, riesit’ napojenie RD
nasledovne

a.

RD ¢&. 172,192 cez zdruzend vodovodnii pripojku so situovanim vodomernej Sachty vo
vzdialenosti do 10,0 m od bodu napojenia na Rad ,,2 . Rozmery vodomernej Sachty
prisposobit’ osadeniu dvoch vodomerov (rozmer 1200 x 1200 mm, pripadne
kruhového profilu 1200 mm). Tymto rie$enim sa zrusi Rad ,2c* HDPe 63 mm.

RD ¢&.17,18 cez zdruzeni vodovodnd pripojku so situovanim vodomernej Sachty vo
vzdialenosti do 10,0 m od bodu napojenia na Rad ,,2a" . Rozmery vodomernej Sachty
prisposobit’  osadeniu dvoch vodomerov (rozmer 1200 x 1200 mm, pripadne
kruhového profilu 1200 mm). Tymto rieSenim sa zrui Rad ,.2b* HDPe 110, resp.
existuje efte jedno riesenie predizenie Radu ,,2b* HDPe 110 mm po ulicu K majeru,
¢im by sa vylicila koncova vetva.

RD & 85,86 riesit napojenim na Rad .2* zdruzenou vodovodnou pripojkou
s vodomernou §achtou s dvoma vodomermi. Zrusi sa tym Rad ,.2d* HDPe 63 mm.
Prepojit’ vodovodny Rad ,X-S* s vodovodnym Radom ,2f*, aby bolo zabezpetené
zokruhovanie vodovodne;j siete.

Na vodovodnom Rade .,C-R“ HDPe 110 mm riegit prepojenie s Radom 2" HDPe
110 mm za G¢elom zruSenia koncovej vetvy a vybudovania zokruhovanej vodovodnej
siete.

VPD pre SP pozadujeme vykresovi &ast’ doplnit’ o legendu v celkovej situicii
s uvedenim mierky, v ktorej je vykres spracovany, d'alej vykres vodovodnej pripojky,
kanalizagnej pripojky, pozdizny profil uloZenia kanalizatného a vodovodného
potrubia, ako aj d'alsie nalezitosti vyplyvajice z obsahu projektovej dokumentécie pre
vydanie stavebného povolenia ( Vyhlaska &. 378/1992 Zb, ktorou sa meni a doplita
vyhlaska ¢. 85/1976 Zb. v zneni vyhlasky ¢.155/1980 Zb.).

Nase vyjadrenie plati jeden rok odo diia vydania astraca platnost’ pri zmene tdajov, na
zdklade ktorych bolo vydané.
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